PRODUCT DATASHEET

ECO PRO

Instalace

Napajeci napéeti
Zplsob zapojeni
Prepétova ochrana
Zdroj svétla
Pocatecni svételny tok
Uc¢innost LED
Zivotnost LED
Optika

Predradnik

Ucinik

Trida ochrany

Kryt svitidla
Barevné podani (Ra70)
Index podani barev
Typ distribuce svétla
Korpus svitidla
Barva korpusu

Typ povrchu

IP kryti

IK odolnost
Regulace (volitelné)

Prislusenstvi (konektory)
PrisluSenstvi (opticka ¢ast)
Provozni teplota
Standardy

Zaruka
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Vysoce vykonné a spolehlivé LED svitidlo vefejného osveétleni jako
prima nahrada za stavajici svitidla se sodikovou vybojkou.
Svitidlo je vyrobeno z tlakové lité hlinikoveé slitiny. Bezadrzbovy
design a beznaradovy pristup do svitidla vCetné oddélené opticka
a napajeci casti. Povrchova Uprava praskovou barvou RAL7022.
Svitidlo osazeno LED cipy CREE XPG3 nebo PHILIPS LUMILEDS
dostupnych v barevném podani 2200K, 2700K, 3000K, 4000K,
5700K s indexem podani barev Ra70 nebo Ra80. Opticka cast je
tvofena UV odolnou polykarbonatovou cocCkou s 16 zakladnimi
optikami. Opticka ¢ast kryta tvrzenym sklem.

Programovatelné znackové predfadniky Philips, Osram nebo
Tridonic s moznosti programovani funkci CLO, stmivani béhem
noci, MainsDimm apod. Integrovana prepétova ochrana 10kV a
moznost aktivace teplotni ochrany LED modulu NTC.

Sloup/vyloznik

AC175 ~ 264V | 50/ 60 Hz

svorkovnice

10kV standardné (20kV na objednavku)

LED CREE XPG3 / LED PHILIPS LUMILEDS 5050

10 ~380 W

149 ~ 169 Im/W (@ TJ =85°C,IF<640mA)

100.000 hodin (L90B10 @ TJ =85°C,IF<400mA)

PMMA, vymenitelna

Philips, Osram

PF > 0,97 (ActivePFC)

Standardneé Tfida I, volitelné Trida I

Tvrzené sklo

AMBER 2200K  2700K  3000K 4000K 5000K  5700K
Ra70 Ra80

pfima

Tlakove lity hlinik

RAL7022, ostatni barvy RAL na prani

Praskova barva

IP66

IKQ9, IK10 na vyzadani

0-10V (standardne)

DALI (FP, 4DIMM)

BLUETOOTH

SmartCity IoT

ZHAGA (1 nebo 2 konektory) NEMA

BLC - redukce zpétného svétla

-30°C az +50°C

EN 60598-1:2015 + A1:2018 | EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 | IEC TR
62778:2014 | TEC 62471 IEC 61547:2009 | IEC 61000-3-2:2018] TEC
61000-3-3:2013 + AMD1 EN 55015:2013 + AMD1 | EN61547:20009 |
EN61000-3-2:2014 | EN61000-3-3:2013

5 let

10 let / 100.000hodin (smluvni partnefi)
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Varianty

12LED 16LED 20/24LED 48LED 56/60/64LED 72/80LED

Rozméry

Moznosti instalace

Nastavitelna konzole

Standardné 60mm, nastavitelny +15°

ECO PRO ECO PRO MIDI ECO PRO MAXI
Rozmeéry svitidla 458 x 240 x 100 mm 500 x 314 x 130 mm 730 x 340 x 140mm
Vaha svitidla 4kg 7kg 9kg
EPA 0,04m2 0,06m2 0,07m2
=
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CONNECTED

SMART CITY SYSTEM — FUTURE PROOF CITIES

Vyuzijte LED verejné osvetleni naplno. Ziskejte moznost fidit Vase svitidla a mit kompletni prehled stavu Vasi svételnée
soustavy vCetné moznosti plné ridit celkovou spotrebu svitidel. Jednoduse, odkudkoli.

Pfipojenim komunikacnich jednotek CONNECTED ke svitidldm ECO PRO-series prostfednictvim univerzalnich konektor(
ZHAGA je VaSe svitidlo pripraveno pro Vase pokyny. K dispozici varianta s integrovanou SIM vcetné jednotek s pohybovym
senzorem pro maximalizaci Uspor - ,svit jen tehdy a tolik, kdyz je to potreba“. Pohybové senzory s moznosti zpétné
informace o pohybu vozidel a chodcd v dané lokalité.

Poznejte vSechny vyhody systému CONNECTED.

future
proot

powered by VISIOCOM

Vyobrazeno svitidlo ECO PRO 24 BLC s konektory CONNECTED HUB4G a CONNECTED HUB MOTION (pfislusenstvi).
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Varianta Progt?movatelny Svételny tok ze svitidla (Im)
prikon (W)
2700K 3000K 4000K 5000K
10W 1160 1225 1275 1275
ECO PRO 08 15W 1665 1755 1840 1840
20W 2130 2240 2340 2340
15W 1735 1830 1915 1915
ECOPRO12 21w 2500 2635 2755 2755
29w 3190 3360 3515 3515
19w 2305 2430 2545 2545
ECO PRO 16 28W 3320 3495 3655 3655
37w 4195 4415 4630 4630
23w 2870 3025 3160 3160
ECO PRO 20 35W 4130 4350 4555 4555
45W 5280 5555 5810 5810
27TW 3450 3635 3810 3810
ECO PRQ 24 40W 4960 5225 5475 5475
53W 6240 6570 6885 6885
31w 4110 4330 4540 4540
ECO PRO 28 47W 5790 6095 6385 6385
61W 7335 7720 8085 8085
35W 4550 4790 5020 5020
ECO PRQ 32 53W 6545 6890 7210 7210
70W 8260 8695 9100 9100
39w 5150 5425 5675 5675
ECO PRO 36 60W 7325 7710 8075 8075
8ow 9235 9720 10175 10175
43W 5675 5975 6255 6255
ECO PRO MIDI 40 65W 8090 8515 8915 8915
87W 10130 10665 11165 11165
51W 6905 7270 7610 7610
ECO PRO MIDI 48 78W 9925 10450 10940 10940
105W 12465 13120 13735 13735
61W 8240 8675 9085 9085
ECO PRO MIDI 56 93W 11545 12155 12730 12730
123W 14770 15550 16285 16285
64W 8625 9080 9505 9505
ECO PRO MIDI 60 97W 12355 13005 13625 13625

130W 15470 16285 17050 17050
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68W 9165 9650 10105 10105
ECO PRO MIDI 64 103W 13015 13700 14345 14345
137W 16365 17225 18040 18040
76W 10255 10795 11310 11310
ECO PRO MAXI 72 115W 14645 15415 16150 16150
155W 18260 19220 20125 20125
84W 11330 11930 12500 12500
ECO PRO MAXI 80 128W 16095 16940 17745 17745
170w 20890 21990 23025 23025
100W 13465 14175 15045 15045
ECO PRO MAXI 96 153w 19175 20185 21445 21445
205W 24570 25865 27085 27085

Pro variantu ECO PRO MAXI 112 a ECO PRO

(1120 kontaktujte Vaseh
nosti pror

javatele. Teplota okolniho prostredi 25 °C. Tc ckych a optickych

echnického v

né pr kontaktujte za Gcelem vypre

é produ éhaji ne

tidel je platné pr udy 350mA - 700mA. Minimalni v

pni proud mA. Pro jir veni kontaktujete dodavatele. Dodavatele si vyhrazuje pravo na zménu parametr( bez predchoziho

Gdaje ziskate u VaSeho dodavatele

e SURE PrograTovate[ny Svételny tok ze svitidla (Im)
pfikon
4000K 5000K
105W 15740 15740
ECO SUPER PRO 100 158w 22230 22230
215W 26750 26750
126W 18900 18900
ECO SUPER PRO 120 190W 26600 26600
260W 32500 32500
147W 22050 22050
ECO SUPER PRO 140 221W 30940 30940
300w 37500 37500
168W 25200 25200
ECO SUPER PRO 160 252W 35280 35280

350W 43750 43750
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Clona pro omezeni oslnéni




