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Kontakty

Svételny technik
Pavel Gottwald

ENIKA.CZ
Vikov 33
509 01 Nova Paka

T+420 601 307 331
p.gottwald@enika.cz
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Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - ECO Pro 8 L35W 10W P4

105° 105°
90° %0°
..... 75° i
60° 60°
400
C. vyrobku ECO Pro 8 L35W 10W
P4
45° 45°
600
P 102W
D7srovka 1203 Im 800
Dsyitidlo 1203 Im 30° 15° o 15° 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 == C90-C270
n 100.00 %
v R Polarni LDC
Svételny vytézek 117.5 Im/W
CCT 2700 K
CRI 70
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Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - ECO Pro 12 L35W 15W P4

105° 105°
90° %0°
.... 75° i
60° 60°
400
C. vyrobku ECO Pro 12 L35W
15W P4
45° 45°
600
P 14.4 W
D7srovka 1810 Im 800
Dsyitidlo 1810 Im 30° 15° o 15° 30°
cd/kim 1= 100%
C0-C180 == C90-C270
n 100.00 %
. R Polarni LDC
Svételny vytézek 126.1 Im/W
CCT 2700 K
CRI 70
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Situace 2 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P5), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

. 36.00 m

5.00m
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Situace 2 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Jesté neni ¢lenem P 102 W
DIALux
Darovka 1203 Im
C. vyrobku ECO Pro 8 L35W 10W
P4 Dsyitidio 1203 Im
Nazev vyrobku ECO Pro 8 L35W 10W n 100.00 %
P4
Osazeni 1x 8Pcs XP-G3 WW

350mA
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Situace 2 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

ECO Pro 8 L35W 10W P4 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupl 36.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 5.000m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -0.500 m

1)

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.300 m |
@

Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 10.2 W

Pfikon / trasa 286.7 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti >70°: 781 cd/klm

VZdy do viech smér(, které u pouZitelné >80°: 113 cd/klm

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.80
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Situace 2 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.80.

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 3.00 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 0.64 Ix 20.60 Ix Vv

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Situace 2 - P5 Dp 0.019 W/Ix*m? -
ECO Pro 8 L35W 10W P4 De 0.2 kWh/m? yr 41.0 kWh/yr

(jednostranné dole)
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Situace 2 - P5
Vozovka 1 (P5)

Vysledky pro vyhodnocovaci policko

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola

Vozovka 1 (P5) Em 3.00 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 0.64 Ix 2 0.60 Ix Vv

C % / B
4.1 ] | 31 41
5 éi 24 Uj E' 2.1 '5'16.1 ) 5.00m
- (0.0] oA // \ 80
10.0 - \ 10.0
’ 36.00 m '

Hodnota udrzby "Horizontalni intenzita osvétlen{" [Ix] (Céry Isolux)

+J.U +J.£ +£.J +I.D +I. T +U./ T U +I. T +l.l) 4.9 +J.£ +6.5
449 39 29 A8 A 40.72 .0.72 A 18 29 39 49
57 47 33 9 2 ,0.68 068 12 1.9 .33 47 57 s00m
471 54 32 a7 i 067 067 SN 7 32 54 71
—5 96 57 29 A6 A0 ,0.67 067 10 6 29 57 96
56 27 4 4095 0.64 4095 4 2.7 .56 10
’ 36.00 m v
Hodnota Udrzby "Horizontalni intenzita osvétlen(" [Ix] (Rastr hodnot)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
4583 381 319 231 159 110 071 0.71 1.10 159 231 319 381
3750 490 394 294 183 1.15 0.72 0.72 1.15 183 294 394 490
2917 572 469 326 187 1.15 068 068 1.15 187 326 469 572
2083 713 535 318 174 110 067 067 1.10 174 3.8 535 713
1.250 9.59 573 290 1.59 1.03 067 067 1.03 159 290 573 9.59
0.417 1049 558 268 144 095 064 064 095 144 268 5.58 10.49
Hodnota udrzby "Horizontalnf intenzita osvétlen{" [Ix] (Tabulka hodnot)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Hodnota Udrzby "Horizontdlnf intenzita osvétlen{" 3.00 Ix 0.64 Ix 10.5 Ix 0.21 0.06
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Situace 4 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vozovka 1 (P5), 308.00 m?
> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

44.00 m

7.00m
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Situace 4 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vyrobce Jesté neni ¢lenem P 16.5W
DIALux
Darovka 2080 Im
C. vyrobku ECO Pro 12 L35W
15W P4 Dsyitidio 2080 Im
Nazev vyrobku ECO Pro 12 L35W n 100.00 %
15W P4
Osazeni definovano
uzivatelem
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Situace 4 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

ECO Pro 12 L35W 15W P4 (jednostranné dole)

Vzdalenost sloupl 44.000 m

(1) Vy3ka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.800 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad vozovkou -1.000 m

1)

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.500 m |
@

Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 16.5 W

Pfikon / trasa 379.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti >70°: 781 cd/klm

VZdy do viech smér(, které u pouZitelné >80°: 113 cd/klm

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Ghel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*2
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6

MF 0.80
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Situace 4 - P5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.80.

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 3.00 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 0.94 Ix 20.60 Ix Vv

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotfeba energie
Situace 4 - P5 Dp 0.018 W/Ix*m? -
ECO Pro 12 L35W 15W P4 De 0.2 kWh/m? yr 66.0 kWh/yr

(jednostranné dole)
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Situace 4 - P5
Vozovka 1 (P5)

Vysledky pro vyhodnocovaci policko

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Vozovka 1 (P5) Em 3.00 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 0.94 Ix > 0.60 Ix Vv
/
N - / -
B / 23 B3]
= 2 14 — [ i 7.00
52 - f 14 ' 7 52 1|7
7.1 |/ 71
e / 8.9
s N 9.9
! 44.00 m '
Hodnota udrzby "Horizontalni intenzita osvétlen(" [Ix] (ééry Isolux)
+.j.U +£.9 +£'4 +‘I 9 +‘I D +‘l o § Jr1 i | +U.&db +‘I s | +‘I 3 +'I i) +‘I 9 +L4 +Z.9 +6.U
42 38 31 25 A9 A5 A2 A0 A2 A5 A9 25 31 38 42
+5.2 +4.6 JF3.8 JFS.O +2.1 +1.5 +1 2 +1 .0 +1 2 +1 5 +2,1 +3.0 Jr3.8 +4.6 Jr5.2 oom
6.1 54 43 30 |20 5 1 L1000 1 15 |20 30 4.3 5.4 6.1
—| 86 8.7 (44 28 18 4 R L0998 11 4 K 28 4.4 487 86
@ +7‘3 +4‘3 +2‘6 +1 4 +1 2 +1 .0 +1 .0 +1 2 +1 T +2.6 Jr4.3 +7.3
’ 44.00 m '
Hodnota udrzby "Horizontalnf intenzita osvétlen(" [Ix] (Rastr hodnot)
m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
6.417 305 289 243 192 152 132 1.09 096 1.09 1.32 1.52 1.92 243 2.89 3.05
5250 424 380 312 252 1.89 1.48 117 1.05 117 1.48 1.89 252 312 380 424
4083 519 456 381 297 2.08 1.51 1.19 1.05 1.19 1.51 2.08 297 381 456 519
2917 610 545 426 304 198 1.46 1.13 1.00 1.13 1.46 198 304 426 545 6.10
1750 859 671 438 275 1.82 1.36 1.09 098 1.09 1.36 1.82 275 438 6.71 8.59
0.583 1036 7.27 426 257 1.66 1.23 1.02 0.94 1.02 1.23 1.66 257 426 727 10.36
Hodnota udrzby "Horizontalni intenzita osvétleni" [Ix] (Tabulka hodnot)
Em Emin Emax Uo (91) g2
Hodnota udrzby "Horizontalnf intenzita osvétlen" 3.00 Ix 0.94 Ix 10.4 Ix 0.31 0.09




